
SISTEMA DI LIVELLAMENTO RTK

LS1

Modalità di guida avanzate e svolta a fine campo
automatica U-TURN compresa nel prezzo, VERDE AP3
ti fa entrare nel futuro dell’ agricoltura di precisione!

Linea Singola Linea di passaggio Linea curva Pivot



SISTEMA DI CONFIGURAZIONE

Il sistema è pensato per un utilizzo rapido senza complicate
operazioni di messa in servizio e supportati da un software
completo e di facile utilizzo. La tecnologia satellitare permette di
lavorare con ogni condizione atmosferica comprese nebbia e
polvere che normalmente penalizzano il funzionamento dei
tradizionali sistemi laser

CONTROLLER

DISPLAY

ANTENNA

ECU

Display rugged da 10,1" resistente
a acqua e polvere IP65, dotato di
regolazione automatica della
luminosità per avere la massima
visibilità in ogni condizione di luce

Design ergonomico e dimensioni
contenute, i sui grandi tasti gommati
permettono la regolazione manuale
della posizione dell’attrezzo e il
passaggio tra modalità manuale e
automatica

Antenna GNSS per uso
professionale, resistente a
acqua e polvere IP 65.
Elevata sensibilità e
ricezione: GPS,
GLONASS;GALILEO e BeiDou

Centralina di controllo elettroidraulica
ad alte prestazioni per garantire la
massima precisione nel controllo dell’
attrezzo.

Sistema di livellamento Gps

Il sistema di livellamento terreste Rtk Verde è basato sulla
tecnologia satellitare GNSS con con correzione RTK Radio.
Verde è un sistema ad alte prestazione specifico per
l’agricoltura in grado di lavorare in condizoni sfavorevoli
come nebbia, polvere o maltempo. Può essere usato per il
ripristino di terreni incolti, la bonifica e il livellamento dei
terreni, la conversione dei terreni in pendenza, il livellamento
delle risaie, il livellamento dei terreni aridi o polverosi e il
livellamento di altre grandi aree. 
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